
 ETP96-F5 全自动分液仪是兼容性极高的液体样品

处理仪器。为SBS深孔板、PCR板、各类型样品管提供

精准、可靠的全自动化分液方案。本系列仪器具有分液

精度高、样品处理量大、自动化程度高、操作简单、节

省试剂等优势，可满足实验室、试剂盒生产线等多方位

应用要求且能有效的降低人员的操作强度，最大程度降

低人为误差。

常规SBS深孔板的分液操作 

非标试剂板/试剂条分液操作 

离心管/试剂瓶分液操作 



仪器尺寸(mm) 分液通道数 

 L x W x H：500*630*580  1~12通道 

分液速度(以500μL计) 分液方式 

≤15s 1~12通道同时/独立分液 

分液模式 单孔分液体积 

单板模式/5板模式 ≥15μL 

仪器体积 使用场景 

45kg 各类容器的分液操作 

1、高通量：搭载12个高精度陶瓷计量泵，在保证高精度的同时，实现多种/同种

试剂的高通量自动化分液工作； 

2、高精度：仪器采用高精度计量泵，保证了仪器在连续无间断分装试剂时的

分装精度和稳定性； 

3、易操作：自主研发的图形化软件，兼顾易操作和强大功能的特点，无需复

杂培训指导； 

4、多模式：客户可根据实际生产需求，单次分装12种不同的试剂，也可以

单次12管路种分装同一种试剂； 

5、应用广：仪器可用于深孔板分液，PCR板，各种规格离心管，各种规格

试剂瓶，非标试剂条等容器； 

6、兼容性广：a)水体系溶液样品：酸性液体样品、碱性液体样品、含盐液体

样品；b)有机体系溶液样品； 

7、性能稳定：分液腔体为陶瓷材质，耐磨损，无需定期校准；兼具防溅射功

能，杜绝试剂污染。 
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